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Chére lectrice, cher lecteur,

L'édition d'un nouveau catalogue marque une étape importante dans la vie
d'une entreprise.

Ce catalogue a pour but de satisfaire I'intérét grandissant que vous apportez &
I'égard de nos produits, il témoigne de I'essor, du dynamisme et de la créativité
de notre société.

Nous l'avons congu vivant et gai, refletant notre style de vie et notre
enthousiasme ; nous vous invifons A le découvrir et vous souhaitons bonne
lecture.

edito

B lesfoyenvers

Ads



4

catalogue Axis

O
L
o)
O
=
O

Basée dans la région Rhéne-Alpes I'Equipe de design et
de conception AXIS ceuvre dans le domaine du foyer
haut de gamme depuis de longues années, c'est son
expertise qui permet de caractériser les foyers AXIS par leur
aspect de fini intégral particulierement soigne.
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Kenzy

Cadre design métalligue de face monobloc galbé

Finition
> Acier rouillé
> Livré monté sur foyer. Pose par clips sans outillage.

Présente sur foyer AX-H 1200 Jf i

1155

L’oxydation du métal est réalisée artisanalement a I'unité, des variations d’aspect peuvent intervenir.
Apreés traitement I'oxydation est stabilisée.

Rouille

cadre design / catalogue Axis




Kaya N

Cadre design métalligue de face monobloc galbé

643

Finition
> Acier rouillé
> Acier peinture noire intense haute température

> Livré monté sur foyer. Pose par clips sans outillage.

1045

Présente sur foyer AX-H 1200

Inox brossé Noir

8 catalogue Axis / cadre design



Noée

Cadre design métalligue de face monobloc

Finition
> Acier peinture noire intense haute température

> Livré monté sur foyer. Pose par clips sans outillage.

Presente sur foyer AX-H 1200

Noir

753

1155
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Emily
Cadre design métallique de face monobloc dissymétrique
Finition
> Acier peinture noire intense haute température
(Gris fonte sur demande)

> Livré monté sur foyer. Pose par clips sans outillage.

Présenté sur foyer AX-H 1200

10 catalogue Axis / cadre design

Noir

1206
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Dolma

Cadre design métalligue de face monobloc décalé

Finition
> Acier peinture noire intense haute température
(Gris fonte sur demande)

> Livré monté sur foyer. Pose par clips sans outillage.

Presente sur foyer AX-H 1200

Noir

693

1095

cadre design / catalogue Axis

11



Lylia 3

Cadre design métalligue de face monobloc

Finition

> Acier peinture noire intense haute température
(Gris fonte sur demande)

> Livré monté sur foyer. Pose par clips sans outillage.

Présenté sur foyer AX-H 1200

12 catalogue Axis / cadre design

Noir

L

985

583




Lylia 10

Cadre design métalligue de face monobloc

Finition
> Acier peinture noire intense haute température
(Gris fonte sur demande)

> Livré monté sur foyer. Pose par clips sans outillage.

Présente sur foyer AX-H 1200

Noir

713

1115
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Cadre design (angle)

cadre métallique de face monobloc en applique

610

Finition
) . , . VLG - VLD 900 0]
> Peinture noire intense haute température (Gris fonte sur demande) =1
> Acier rouille 1040 500 500 1040

675

> Livré monté sur foyer. Pose par clips sans outillage.
> Versions 3 et 4 cdtés

550

Présenté sur foyer AX-FH 1200 VLD VLG-VLDFH1200 o] ™

L’oxydation du métal est réalisée artisanalement a I'unité, des variations d'aspect peuvent intervenir.

Aprés traitement I'oxydation est stabilisée. . .

Rouille Noir

14 catalogue Axis / cadre design
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Cadre design (largeur)

cadre métallique de face monobloc en applique

Finition
> Peinture noire intense haute température (Gris fonte sur demande)
> Acier rouillé

> Livré monté sur foyer. Pose par clips sans outillage.
> Versions 3 et 4 cdtés

Presente sur foyer AX-H 1200

L’oxydation du métal est réalisée artisanalement a I'unité, des variations d'aspect peuvent intervenir.
Apreés traitement I'oxydation est stabilisée.

578

Rouille

/ ’\Qb‘Q
60

641
A

Noir

cadre design / catalogue Axis

15



16

Cadre design (hauteur)

cadre métallique de face monobloc en applique

Finition
> Peinture noire intense haute température (Gris fonte sur demande)
> Acier rouillé

> Livré monté sur foyer. Pose par clips sans outillage.
> Versions 3 et 4 cdtés

Présente sur foyer AX-Z 800 |

L’oxydation du métal est réalisée artisanalement a I'unité, des variations d'aspect peuvent intervenir.
Apreés traitement I'oxydation est stabilisée.

catalogue Axis / cadre design
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Rouille

%
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Noir

977




Cadre design (prisme)

cadre métallique de face monobloc en applique

Finition
> Peinture noire intense haute température (Gris fonte sur demande)
> Acier rouillé

> Livré monté sur foyer. Pose par clips sans outillage.
> Versions 3 et 4 cdtés

Présente sur foyer AX-Z 800 |

L’oxydation du métal est réalisée artisanalement a I'unité, des variations d'aspect peuvent intervenir.
Apreés traitement I'oxydation est stabilisée.

535

N 275 503 275 275 503 275 |
o
P 900 o
355 590 355 355 590 355

670

P 1100

60
—

Rouille

Noir
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Les cadres XL

RA
3011

* couleur RAL sur demande / plus value de 50%

Les cadres fourreaux

Livrés soudés sur foyers
Adaptables sur I'ensemble de la gamme (sauf F 800 B-Z 800 B - B 900 - B 1100 - R 180)

18 catalogue Axis / cadre design



Les cadres metalliques en applique

cadre métallique 4 cotés cadre métallique 3 cotés

finitions

rouille noir

Cadre Kaya Cadres Lylia

Lylia 3 - largeur du cadre 3 cm Lylia 10 - largeur du cadre 10 cm

finition F‘ finition .

iNnoOX noir
brossé

cadre design / catalogue Axis 19
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Tableau des reférences cadres metal

60 mm

CM3 CM4
3 cotés 4 cOtés
Profondeur
100 mm Profondeur
100 mm
FOYERS DESIGNATION REF FOYERS DESIGNATION REF
3 cotés noir (black) CM3F8001P100N 3 cotés noir (black) CM3VLD900VPP100N
3 cotés rouille (rusty) CM3F800IP100R 3 cotés rouille (rusty) CM3VLD900VPP100R
3 cotés brut (old steel) CM3F800IP100B 3 cotés brut (old steel) CM3VLD900VPP100B
F 800 I 4 cotés noir (black) CM4F800IP100N VLD 900-VP 4 cotés noir (black) CM4VLD900VPP100N
4 cotés rouille (rusty) CM4F800IP100R 4 cotés rouille (rusty) CM4VLD900VPP100R
4 cotés brut (old steel) CM4F8001P100B 4 cotés brut (old steel) CM4VLD900VPP100B
3 cotés noir (black) CM3F1000P100N 3 cotés noir (black) CM3DF1000P100N
3 cotés rouille (rusty) CM3F1000P100R 3 cotés rouille (rusty) CM3DF1000P100R
3 cotés brut (old steel) CM3F1000P100B 3 cotés brut (old steel) CM3DF1000P100B
F 1000 4 cotés noir (black) CMA4F1000P100N DF 1000 4 cotés noir (black) CM4DF1000P100N
4 cotés rouille (rusty) CM4F1000P100R (2 cadres) 4 cotés rouille (rusty) CM4DF1000P100R
4 cotés brut (old steel) CM4F1000P100B 4 cotés brut (old steel) CM4DF1000P100B
3 cotés noir (black) CM3F1200P100N 3 cotés noir (black) CM3FH1200VLGP100N
3 cotés rouille (rusty) CM3F1200P100R 3 cotés rouille (rusty) CM3FH1200VLGP100R
3 cotés brut (old steel) CM3F1200P100B 3 cotés brut (old steel) CM3FH1200VLGP100B
F 1200 4 cotés noir (black) CM4F1200P100N FH 1200 VLG 4 cotés noir (black) CM4FH1200VLGP100N
4 cotés rouille (rusty) CM4F1200P100R 4 cotés rouille (rusty) CM4FH1200VLGP100R
4 cotés brut (old steel) CM4F1200P100B 4 cotés brut (old steel) CM4FH1200VLGP100B
3 cotés noir (black) CM3F1400P100N 3 cotés noir (black) CM3FH1200VLDP100N
3 cotés rouille (rusty) CM3F1400P100R 3 cotés rouille (rusty) CM3FH1200VLDP100R
3 cotés brut (old steel) CM3F1400P100B 3 cotés brut (old steel) CM3FH1200VLDP100B
F 1400 4 cotés noir (black) CM4F1400P100N FH 1200 VLD 4 cotés noir (black) CM4FH1200VLDP100N
4 cotés rouille (rusty) CM4F1400P100R 4 cotés rouille (rusty) CM4FH1200VLDP100R
4 cotés brut (old steel) CM4F1400P100B 4 cotés brut (old steel) CM4FH1200VLDP100B
3 cotés noir (black) CM3Z8001P100N 3 cotés noir (black) CM3DF1000HP100N
3 cotés rouille (rusty) CM3Z800IP100R 3 cotés rouille (rusty) CM3DF1000HP100R
3 cotés brut (old steel) CM3Z8001P100B 3 cotés brut (old steel) CM3DF1000HP100B
Z800 I 4 cotés noir (black) CM4Z800IP100N DF 1000 H 4 cotés noir (black) CM4DF1000HP100N
4 cotés rouille (rusty) CM4Z800IP100R (2 cadres) 4 cotés rouille (rusty) CM4DF1000HP100R
4 cotés brut (old steel) CM4Z8001P100B 4 cotés brut (old steel) CM4DF1000HP100B
3 cotés noir (black) CM3P900P100N 3 cotés noir (black) CM3FH1200DFP100N
3 cotés rouille (rusty) CM3P900P100R 3 cotés rouille (rusty) CM3FH1200DFP100R
3 cotés brut (old steel) CM3P900P100B 3 cotés brut (old steel) CM3FH1200DFP100B
P 900 4 cotés noir (black) CM4P900P100N FH 1200 DF 4 cotés noir (black) CM4FH1200DFP100N
4 cotés rouille (rusty) CM4P900P100R (2 cadres) 4 cotés rouille (rusty) CM4FH1200DFP100R
4 cotés brut (old steel) CM4P900P100B 4 cotés brut (old steel) CM4FH1200DFP100B
3 cotés noir (black) CM3P1100P100N 3 cotés noir (black) CM3FH1200VLGVPP100N
3 cotés rouille (rusty) CM3P1100P100R 3 cotés rouille (rusty) CM3FH1200VLGVPP100R
3 cotés brut (old steel) CM3P1100P100B 3 cotés brut (old steel) CM3FH1200VLGVPP100B
P 1100 4 cotés noir (black) CM4P1100P100N FH 1200 VLG-VP 4 cotés noir (black) CM4FH1200VLGVPP100N
4 cotés rouille (rusty) CM4P1100P100R 4 cotés rouille (rusty) CM4FH1200VLGVPP100R
4 cotés brut (old steel) CM4P1100P100B 4 cotés brut (old steel) CM4FH1200VLGVPP100B
3 cotés noir (black) CM3VLG900P100N 3 cotés noir (black) CM3FH1200VLDVPP100N
3 cotés rouille (rusty) CM3VLG900P100R 3 cotés rouille (rusty) CM3FH1200VLDVPP100R
3 cotés brut (old steel) CM3VLG900P100B 3 cotés brut (old steel) CM3FH1200VLDVPP100B
VLG 900 4 cotés noir (black) CM4VLG900P100N FH 1200 VLD-VP 4 cotés noir (black) CM4FH1200VLDVPP100N
4 cotés rouille (rusty) CM4VLG900P100R 4 cotés rouille (rusty) CM4FH1200VLDVPP100R
4 cotés brut (old steel) CM4VLG900P100B 4 cotés brut (old steel) CM4FH1200VLDVPP100B
3 cotés noir (black) CM3VLD900P100N 3 cotés noir (black) CM3F800HP100N
3 cotés rouille (rusty) CM3VLD900P100R 3 cotés rouille (rusty) CM3F800H P100R
3 cotés brut (old steel) CM3VLD900P100B 3 cotés brut (old steel) CM3F800HP100B
VLD 900 4 cotés noir (black) CM4VLD900P100N F 800 H 4 cotés noir (black) CM4F800H P100N
4 cotés rouille (rusty) CM4VLD900P100R 4 cotés rouille (rusty) CM4F800HP100R
4 cotés brut (old steel) CM4VLD900P100B 4 cotés brut (old steel) CM4F800H P100B
3 cotés noir (black) CM3VLG900VPP100N 3 cotés noir (black) CM3F1000HP100N
3 cotés rouille (rusty) CM3VLG900VPP100R 3 cotés rouille (rusty) CM3F1000H P100R
3 cotés brut (old steel) CM3VLG900VPP100B 3 cotés brut (old steel) CM3F1000HP100B
VLG 900-VP 4 cotés noir (black) CM4VLG900VPP100N F 1000 H 4 cotés noir (black) CM4F1000H P100N
4 cotés rouille (rusty) CM4VLG900VPP100R 4 cotés rouille (rusty) CM4F1000HP100R
4 cotés brut (old steel) CM4VLG900VPP100B 4 cotés brut (old steel) CM4F1000H P100B

catalogue Axis / cadre design



FOYERS DESIGNATION REF FOYERS DESIGNATION REF
3 cotés noir (black) CM3H1200P100N 3 cotés noir (black) CM3EPI950P100N
3 cotés rouille (rusty) CM3H1200P100R 3 cotés rouille (rusty) CM3EPI950P100R
3 cotés brut (old steel) CM3H1200P100B 3 cotés brut (old steel) CM3EPI950P100B
H 1200 4 cotés noir (black) CM4H1200P100N EPI 950 4 cotés noir (black) CM4EPI950P100N
4 cotés rouille (rusty) CM4H1200P100R 4 cotés rouille (rusty) CM4EPI950P100R
4 cotés brut (old steel) CM4H1200P100B 4 cotés brut (old steel) CM4EPI950P100B
3 cotés noir (black) CM3H1400P100N 3 cotés noir (black) CM3FH12003VP100N
3 cotés rouille (rusty) CM3H1400P100R 3 cotés rouille (rusty) CM3FH12003VP100R
3 cotés brut (old steel) CM3H1400P100B 3 cotés brut (old steel) CM3FH12003VP100B
H 1400 4 cotés noir (black) CM4H1400P100N FH 1200 3V 4 cotés noir (black) CM4FH12003VP100N
4 cotés rouille (rusty) CM4H1400P100R 4 cotés rouille (rusty) CM4FH12003VP100R
4 cotés brut (old steel) CM4H1400P100B 4 cotés brut (old steel) CM4FH12003VP100B
3 cotés noir (black) CM3 H1600P100N 3 cotés noir (black) CM3-3V900P100N
3 cotés rouille (rusty) CM3 H1600P100R 3 cotés rouille (rusty) CM3-3V900100R
3 cotés brut (old steel) CM3 H1600P100B 3 cotés brut (old steel) CM3-3V900P100B
H 1600 4 cotés noir (black) CM4 H1600P100N 3V 900 4 cotés noir (black) CM4-3V900P100N
4 cotés rouille (rusty) CM4 H1600P100R 4 cotés rouille (rusty) CM4-3V900P100R
4 cotés brut (old steel) CM4 H1600P100B 4 cotés brut (old steel) CM4-3V900P100B
3 cotés noir (black) CM3H1600DFP100N
3 cotés rouille (rusty) CM3H1600DFP100R
3 cotés brut (old steel) CM3H1600DFP100B
H 1600 DF 4 cotés noir (black) CM4H1600DFP100N
(2 cadres) 4 cotés rouille (rusty) CM4H1600DFP100R
4 cotés brut (old steel) CM4H1600DFP100B
CADRES DESIGN DESIGNATION REF CADRES DESIGN DESIGNATION REF

LYLIA3-H1200-NOIR

LYLIA3-H1200-N

LYLIA3-FH1200DF-NOIR

LYLIA3-FH1200DF-N

LYLIA3-H1400-NOIR

LYLIA3-H1400-N

EMILY-H1200-NOIR

EMILY-H1200-N

EMILY-FH1200DF-NOIR

EMILY-FH1200DF-N

EMILY-H1400-NOIR

EMILY-H1400-N

LYLIA 3 LYLIA3-F1000H-NOIR LYLIA3-F1000H-N EMILY EMILY-F1000H-NOIR EMILY-F1000H-N
LYLIA3-DF1000H-NOIR LYLIA3-DF1000H-N EMILY-DF1000H-NOIR EMILY-DF1000H-N
LYLIA3-F800H-NOIR LYLIA3-F800H-N EMILY-Z800I-NOIR EMILY-Z800I-N
LYLIA3-Z800I-NOIR LYLIA3-Z800I-N NOE-F1000-NOIR NOE-F1000-N
LYLIA3-VLD900-NOIR LYLIA3-VLD900-N NOE-DF1000-NOIR NOE-DF1000-N
LYLIA3-VLG900-NOIR LYLIA3-VLGY00-N NOE-H1200-NOIR NOE-H1200-N
LYLIA3-VLD900-VP-NOIR LYLIA3-VLG90OVP-N NOE NOE-FH1200DF-NOIR NOE-FH1200DF-N
LYLIA3-VLG900-VP-NOIRE  LYLIA3-VLG90OVP-N NOE-H1400-NOIR NOE-H1400-N
LYLIA3-FH1200VLD-NOIR LYLIA3-FH1200VLD-N NOE-F1000H-NOIR NOE-F1000H-N
LYLIA3-FH120VLG-NOIR LYLIA3-FH1200VLG-N NOE-DF1000H-NOIR NOE-DF1000H-N
LYLIA3-FH1200VLD-VP-NOIR _ LYLIA3-FH1200VLDVP-N NOE-Z800I-NOIR NOE-Z800I-N
LYLIA3-FH1200VLG-VP-NOIR _ LYLIA3-FH1200VLGVP-N KAYA-F1000-NOIR KAYA-F1000-N
LYLIALO-FB00I-NOIR LYLIALO-FB00IN KAYA-DF1000-NOIR KAYA-DF1000-N
LYLIAL0-H1200-NOIR LYLIAL0-H1200-N KAYA-H1200-NOIR KAYA-H1200-N
LYLIA10-FH1200DF-NOIR LYLIAL0-FH1200DF-N KAYA KAYA-FH1200DF-NOIR KAYA-FH1200DF-N

LYLIA 10 LYLIAL0-H1400-NOIR LYLIAL0-H1400-N KAYA-H1400-NOIR KAYA-H1400-N
LYLIA10-F1000H-NOIR LYLIALO-FLO00H-N KAYA-F1000H-NOIR KAYA-F1000H-N
LYLIAL0-DF1000H-NOIR LYLIAL0-DF1000H-N KAYA-DF1000H-NOIR KAYA-DF1000H-N
LYLIA10-Z800I-NOIR LYLIAL0-Z800I-N KAYA-Z800I-NOIRE KAYA Z800I-N
LYLIAL0-VLD900-NOIR LYLIAL0-VLD900-N KAYA-H1600-NOIRE KAYA-H1600-N
LYLIAL0-VLG900-NOIR LYLIAL0-VLGO00-N KAYA-H1600DF-NOIRE KAYA-H1600DF-N
LYLIAL0-VLD900-VP-NOIR LYLIAL0-VLD90OVP-N KAYA-F1000-INOX KAYA-F1000-1
LYLIAL0-VLG900-VP-NOIR LYLIAL0-VLGO0OVP-N KAYA-DF1000-INOX KAYA-DF1000-1
LYLIALO-FH1200VLD-NOIR __ LYLIAL0-FH1200VLD-N KAYA-H1200-INOX KAYA-H1200-1
LYLIAL0-FH120VLG-NOIR LYLIALO-FH1200VLG-N KAYA INOX KAYA-FH1200DF-INOX KAYA-FH1200DF-|
LYLIAL0-FH1200VLD-VP-NOIR  LYLIA10-FH1200VLDVP-N KAYA-H1400-INOX KAYA-H1400-1
LYLIAL0-FH1200VLG-VP-NOIR LYLIA10-FH1200VLGVP-N KAYA-F1000H-INOX KAYA-F1000H-1
LYLIAL0-F1000-NOIR LYLIALO-FL000-N KAYA-DF1000H-INOX KAYA-DF1000H-I
LYLIA10-DF1000-NOIR LYLIAL0-DF1000-N KAYA-Z800I-INOX KAYA Z800-1
LYLIA10-H1600-NOIR LYLIAL0-H1600-N KAYA-H1600-INOX KAYA-H1600-1
LYLIAL0-HL600DF-NOIR LYLIAL0-H1600DF-N KAYA-H1600DF-INOX KAYA-H1600DF-I
DOLMA-F1000-NOIR DOLMA-F1000-N
DOLMA-DF1000-NOIR DOLMA-DF1000-N
DOLMA-H1200-NOIR DOLMA-H1200-N

DOLMA DOLMA-FH1200DF-NOIR DOLMA-FH1200DF-N
DOLMA-H1400-NOIR DOLMA -H1400-N
DOLMA-F1000H-NOIR DOLMA -F1000H-N
DOLMA-DF1000H-NOIR DOLMA -DF1000H-N
DOLMA-Z800I-NOIR DOLMA -Z800I-N
KENZY-F1000-ROUILLE KENZY-F1000-R
KENZY-DF1000-ROUILLE KENZY-DF1000-R
KENZY-H1200-ROUILLE KENZY-H1200-R

KENZY KENZY-FH1200DF-ROUILLE

KENZY-FH1200DF-R

KENZY-H1400- ROUILLE

KENZY-H1400-R

KENZY-F1000H- ROUILLE

KENZY-F1000H-R

KENZY-DF1000H- ROUILLE

KENZY-DF1000H-R

KENZY-Z800I- ROUILLE

KENZY-Z800I-R

KENZY-H1600-ROUILLE

KENZY-H1600-R

KENZY-H1600DF-ROUILLE

KENZY-H1600DF-R

cadre design / catalogue Axis
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Wanda

Réf : GOTWOT

Cheminée de face en coffrage.
Pierre blanche et wenge adouci.

Modele présenté avec foyer AX-H 1200

dimension du cadre pierre : 170x85,5

80

85

146
180

cheminée / catalogue Axis
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Paola

Réf : CO1PO1

Cheminée de face sur socle.
Pierre de Dordogne lisse.

Modele présenté avec foyer AX-3V900

24 catalogue Axis / cheminée

hauteur sous hotte : 92

288

85



Gaia

Réf : CO1G06

Cheminée d’angle sur socle.
Effet ciré blanc - Cadre CM3 noir.

Modele présenté avec foyer AX-FH 1200 VLG

hauteur totale : 92,5

90

cheminée / catalogue Axis 25



Ava

Réf: COT1A18

Cheminée de face en coffrage.
Pierre Roma lisse.

Modele présenté avec foyer AX-H 1400

26 catalogue Axis / cheminée

dimension du cadre pierre : 170x85,5

85

170

90



Alicia
Réf : COTA20

Cheminée d’angle sur socle.
Pierre de Saint Roch polie.

Modele présenté avec foyer AX-H 1600

hauteur sur linteau pierre : 97,5

85

95

159

195

300

cheminée / catalogue Axis

27



Cassandre

Réf: CO1C16

Cheminée de face sur socle.
Pierre de Saint Roch polie.

Modele présenté avec foyer AX-H 1600

28 catalogue Axis / cheminée

hauteur sur cadre : 97,5

67,5

200

85



Blandine

hauteur sur cadre : 65

Réf : CO1B12
Cheminée de face en coffrage. N £
Cadre métalliqgue CM3 peinture noire.
Pierre de Saint Roch polie. ' :
130

Modele présenté avec foyer AX-H 1200

cheminée / catalogue Axis 29



Dalya

Réf: CO1D10

Cheminée de face sur socle.
Pierre blanche lisse.

Modele présenté avec foyer AX-3V 900

30 catalogue Axis / cheminée

hauteur sous hotte : 91

148

85



Esther

Réf : COTEQ6

Cheminée d’angle sur socle.
Pierre blanche lisse et Saint Roch polie.

Modele présenté avec foyer AX-VLG 900

hauteur sous hotte : 92

85

145

cheminée / catalogue Axis 31



Flavie

Réf : COT1F05

Cheminée de face en coffrage

Pierre blanche lisse moulurée et marbre gris Scandinave.

Modele présenté avec foyer AX-F 1000

32 catalogue Axis / cheminée

hauteur sur cadre : 93

78

150

91,5



Hanna

Réf : COTHO1

Cheminée de face sur socle
Pierre de Dordogne lisse et granit Royal Cachemire.

Modele présenté avec foyer AX-3V 900

hauteur sous hotte : 95

91

147

cheminée / catalogue Axis
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Janna

Réf : CO1J03

Cheminée de face en coffrage
Pierre de Dordogne lisse.

Modele présenté avec foyer AX-F 1200

34 catalogue Axis / cheminée

dimensions du cadre pierre :
148 x 82,5

84

148
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Linda

Réf : CO1L08

Cheminée d’angle sur socle
Pierre de Dordogne lisse et barettes éclatées préassemblées.

Modele présenté avec foyer AX-VLD 900

hauteur sur linteau : 103,5

90

164

cheminée / catalogue Axis
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Mélody

hauteur sous hotte : 89

Réf : COTM16

Cheminée d’angle sur socle
Pierre blanche lisse et granit noir «New Black».

90

Modele présenté avec foyer AX-FH 1200 VLG 180
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Nina

Réf: COIN17

Cheminée de face en coffrage
Plaquage en pierre blanche lisse.

Modele présenté avec foyer AX-F 1000 H

hauteur sur cadre : 93

78,5

123
127

cheminée / catalogue Axis
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Salma

Réf: CO1S15

Cheminée d’angle sur socle
Pierre blanche lisse et marbre gris Scandinave adouci.

Modele présenté avec foyer d’angle AX-FH 1200 VLD

38 catalogue Axis / cheminée

hauteur sur linteau : 101

144

90



Talia

Réf : CO1T07

Cheminée de face sur socle

Pierre blanche lisse et granit noir «New Black».

Modele présenté avec foyer AX-FH 1200 3V

hauteur sous hotte : 89

89

164

cheminée / catalogue Axis
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Vanina

hauteur sur linteau pierre : 100

103

Réf: CO1V10 L
Cheminée double face sur socle 2
Pierre de Dordogne lisse.
N
Modele présenté avec foyer AX-FH 1200 DF 120

203

40 catalogue Axis / cheminée
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La post combustion

La post combustion equipe

tous les foyers AXIS

Le principe consiste a injecter de I’'oxygene a une certaine hauteur
afin de provoquer une combustion des gaz avant leur évacuation
dans I'atmospheére.

Ses avantages sont les suivants :

- Combustion totale : 0% de pertes par
imbriilés solides.

- Moins d’émission de CO et de CO2 dans
I'atmosphere.

- Durée du feu plus longue

- Briques et vitres propres

Foyers triple parois

- Refractaires pour I'inertie (EN IS0 9002)

- Corps de chauffe pour I’échange (EN 10111) Lensemile des foyers présentds sont
- Doublage pour la convection (EN 10025) classés 5 étoiles flamme verte»

42 catalogue Axis / foyer



ARRIVEES D'AIR EXTERIEUR

Connection extérieure pour alimentation en air de combustion et post combustion

»_»Jt Ilﬂﬂ

Raccordement direct a I'extérieur (sur tous les simple face)

et post-combustion (sur F 800 H, F 800 I, Insert | 700) Option :

Raccordement a I'extérieur avec boitier adaptable sur I'ensemble
de la gamme (pour foyers non &quipés du raccord direct)

OPTION (Kit complet : 1 boitier - 2 gaine - 3 clapet)

L.

Raccord extérieur direct Raccord extérieur avec kit

PULSEUR A FLUX DIRIGE

Pour accélérer la convection a l'intérieur du carter

Dim : 250x240x140 mm

Alimentation : 230v 50Hz

Consommation : 108 W

Débit ;: 280m¥/h

Tours : 1420

Raccordement : @125 mm

Niveau sonore : 45dB

Sonde a déclenchement automatique

Telecommande infrarouge Pulseur

250

240
290
140

Boitier de distribution

250

foyer / catalogue Axis
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CHAUFFAGE EFFICACE ET ECOLOGIQUE

DES RESULTATS EXCEPTIONNELS

- Combustion totale et propre
- Emissions de CO et de particules réduites au minimum
- Fonctionnement sans assistance électrique par thermo circulation naturelle

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Rendement (%)

-

Adhérent
FLAMME VERTE

Evolution des teneurs en CO corrigées a 13% d'02

0,9 1
g 0.8 \ — Test 1
& 0,7 ‘ — Test 2
Emission des particules 16 mg/Nm3 s o0
Résultat d’essai : foyer VL 900 - 13 kW S 04 \\
source TD 4095 - CTIF 8
S o\ I~ Nv
YO )\—.\ ~—
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Temps (s)
Emission de CO : 0,11%
Evolution du rendement Evolution des températures de fumées
400
e o W= —
~—~——— L 300 =
T & 20 /
= 4
2 200
é 150 — Test1
— Test 1 [ — Test 2
— Test 2 % 100
& 50
5 o
= 0 500 1000 1500 2000 2500 3000
0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Temps (S

(s)
Rendement 74,25%

Durée de restitution de chauffage égale au temps
de montée en temperature
*Details et conditions sur certificat de garantie fourni avec chaque appareil ou sur demande

CHAMBRE DE COMBUSTION

GARANTIE 10 ANS*

REFRACTAIRES HAUTE RESISTANCE (1350**C)
Celles-ci assurent par leur conception : Bri d
accumulation, transmission, et restitution de rique moderne

la chaleur en continu et sur une période trés
supérieure a la durée du feu (1ISO 9002)

A partir de janvier 2014

catalogue Axis / foyer

Temps (S)
Température moyenne des fumées : 248**C

Brique traditionnelle

Briques grises
(en option)



COMPOSANTS TECHNIQUES
SECURITE - SILENCE - FIABILITE

Chariot d'escamotage Guidage de porte Pied de foyer

equipé de galets avec glissieres a billes avec verin de mise a niveau
et roulements haute température assurant la stabilité du foyer
haute température durant les réglages

Embase de porte

permet la pose du foyer directement sur le sol, sa conception technique

integrant les arrivées d'air de convection permet d"harmoniser le pla-
par opercules orientables teau pierre selon differentes
ou détachables méthodes : en bord a bord ou

sous I'embase de porte

____Verrou haut | Réglage allure combustion

Concerne les modeles F 800 H, F 800 I, F 1600, F 1600H

A partir de janvier 2014
sole foyere rabaissee

foyer / catalogue Axis 45



WS BLACK

finitions vitres sérigraphiees*

Disponible sur certains modeles
se reporter au tarif en vigueur

FINITIONS DES PORTES

finition chrome finition gris fonte

Disponible sur certains modeles
se reporter au tarif en vigueur

finition laiton

Vitre extérieure

finition noir intense finition WS black - noir intense couvrant la porte

46 catalogue Axis / foyer




Insert | 700 POST Insert | 800

réf 11700 | réf 11800 |

COMBUSTION

SORTIE @ 180 SORTIE @ 180

Main froide fournie pour
manceuvre du clapet

Options :

- Briquettes grises

- Ventilation

Classement Flamme verte - Commande de volet limiteur de tirage
Biiches : 50 cm - Doublage de convection

Puissance : 6-9kW - Connectable a I'extérieur @ 60
Rendement : 81,30% - Réglage d'allure de combustion

CO: 0,17% - Verrouillage de porte par compression
IPEE*™ : <1 - Porte étanche par joint inox

4 sorties d’air chaud @125 - Verrouillage automatique de la porte volet fermé
Poids : 150kg - Vitre intégrale infrarouge

**Indice de performance énergétique environnemental - Cendrier avec starter de démarrage

CM 4 - largeur - 45 mm CM 3 - largeur : 45 mm

Réf : CM4 1700 REf - CM3 1700
. 3 o 3
= 529 q & 635 i
b 674 | 450 | o 796 } L 450 |
4 sorties @125 (uniquement sur modele 17001) 4 sorties @125 (uniguement sur modele 18001)

| 164.5 )

O OF O m OF
QQ QO

5] 5] T e | 15} T

470,5
470,5
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FBOOH

ref : F8OOH

SORTIE @ 180

POST

COMBUSTION

- Sécurité relevage de porte apres ouverture du clapet

- Carénage de porte

- Doublage de convection

- Arrivées d’air orientables et détachables
- Pieds amovibles

- Berceau a biiches

- Double verrouillage de porte

- Réglage d'allure de combustion

-1 arrivee d'air @ 80

Options :

- Briquettes grises

- Verre sérigraphié WS black

Classement Flamme verte

Biiches 50 cm
Puissance 6-9kw
Rendement 81,3%
Cco 0,17%
IPEE** <1
4 sorties d’air chaud @125
Poids 250 kg

**Indice de performance énergétique environnemental

796 512 :

= 1.

o

<

,,,,,,,,, =
& ] o
o o g
= = or B

I—= 0 0 [

cotes habillage
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1091

FBOO0I

POST

COMBUSTION

ref 1 F80O0!I

OPTION

SORTIE @ 180

- Sécurité relevage de porte apres ouverture du clapet
- Carénage de porte

- Doublage de convection

- Arrivées d’air orientables et détachables

- Pieds amovibles

- Berceau a biiches

- Double verrouillage de porte

- Réglage d'allure de combustion

-1 arrivee d'air @ 80

Options :

- Briquettes grises

- Verre sérigraphié WS black
- Pulseur

Classement Flamme verte

Biiches : 50 cm
Puissance : 6-9 kW
Rendement : 81,3%
CO: 0,17%
IPEE** : <1
4 sorties d’air chaud @125
Poids : 260 kg

**Indice de performance énergétique environnemental

WS

Black

581 f =
8

175.5
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POST

F1000

ref : F1000

SORTIE @ 250

COMBUSTION

- Sécurité relevage de porte apres ouverture du clapet
- Carénage de porte

- Doublage de convection

- Arrivées d’air orientables et détachables

- Pieds amovibles

- Berceau a biiches

- Double verrouillage de porte

- Réglage d'allure de combustion

-1 arrivee d'air @ 80

Options :
- Briquettes grises
- Pulseur a flux dirigé

Classement Flamme verte

Biiches 75¢cm
Puissance 10,5 - 15 kW
Rendement 72%
co 0,05%
IPEE** <1
4 sorties d’air chaud @125
Poids 325 kg

**Indice de performance énergétique environnemental

= )
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1000 ! 600

cotes habillage

F1000H

ref : F1000H

SORTIE @ 250

POST

COMBUSTION

OPTION

s

- Sécurité relevage de porte apres ouverture du clapet

- Carénage de porte

- Doublage de convection

- Arrivées d’air orientables et détachables
- Pieds amovibles

- Berceau a biiches

- Double verrouillage de porte

- Réglage d'allure de combustion

-1 arrivee d'air @ 80

Options :

- Briquettes grises

- Verre sérigraphie WS black
- Pulseur a flux dirigé

Classement Flamme verte

Biiches 75¢cm
Puissance 10,5 - 15 kW
Rendement 72%
co 0,05%
|PEE** <1
4 sorties d’air chaud @125
Poids 300 kg

**Indice de performance énergétique environnemental

r

i )

1195

1000

612 Ui

‘ 750 §

cotes habillage
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POST

F1200

ref : F1200

SORTIE @ 280

COMBUSTION

- Sécurité relevage de porte apres ouverture du clapet
- Carénage de porte

- Doublage de convection

- Arrivées d’air orientables et détachables

- Pieds amovibles

- Berceau a biiches

- Réglage d'allure de combustion

- Double verrouillage de porte

- 2 arrivees d'air @ 80

Options :
- Briquettes grises
- Pulseur a flux dirigé

Classement Flamme verte

Biiches 90 cm
Puissance 12 -17 kW
Rendement 72,30%
co 0,11%
IPEE** <1
4 sorties d’air chaud @125
Poids 450 kg

**Indice de performance énergétique environnemental
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cotes habillage
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H1200

ref : H1200

SORTIE @ 250

- Sécurité relevage de porte apres ouverture du clapet
- Carénage de porte

- Doublage de convection

- Arrivées d’air orientables et détachables

- Pieds amovibles

- Berceau a biiches

- Réglage d'allure de combustion

- Double verrouillage de porte

- 2 arrivées d'air @ 80

Options :

- Briquettes grises

- Verre sérigraphie WS black
- Pulseur a flux dirigé

Classement Flamme verte

Biiches : 90 cm
Puissance : 12-17 kKW
Rendement : 72,30%
CO: 0,11%
IPEE** : <1
4 sorties d’air chaud @125
Poids : 400 kg

**Indice de performance énergétique environnemental
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OPTION
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F1400

ref : F1400

SORTIE @ 300

- Sécurité relevage de porte apres ouverture du clapet
- Carénage de porte

- Doublage de convection

- Arrivées d’air orientables et détachables

- Pieds amovibles

- Berceau a biiches

- Réglage d'allure de combustion

- Double verrouillage de porte

- 2 arrivees d'air @ 80

Options :
- Briquettes grises
- Pulseur a flux dirigé

Classement Flamme verte

Biiches 100 cm
Puissance 13- 19 kW
Rendement 72,30%
co 0,11%
|PEE** <1
4 sorties d’air chaud @125
Poids 700 kg

**Indice de performance énergétique environnemental
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COMBUSTION
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POST

H1400

ref : H1400

SORTIE @ 300 OPTION

COMBUSTION

s

- Sécurité relevage de porte apres ouverture du clapet
- Carénage de porte

- Doublage de convection

- Arrivées d’air orientables et détachables

- Pieds amovibles

- Berceau a biiches

- Réglage d'allure de combustion

- Double verrouillage de porte

- 2 arrivees d'air @ 80

Options :

- Briquettes grises

- Verre sérigraphie WS black
- Pulseur a flux dirigé

Classement Flamme verte

Bliches 100 cm
Puissance 13- 19 kW
Rendement 72,30%
co 0,11%
IPEE** <1
4 sorties d’air chaud @125
Poids 680 kg

**Indice de performance énergétique environnemental
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POST

F1600

ref : F1600

SORTIE @ 300

COMBUSTION

OPTION

WS

Black

- Sécurité relevage de porte apres ouverture du clapet
- Carénage de porte

- Doublage de convection

- Arrivées d’air orientables et détachables

- 2 arrivées d'air primaire @ 80

- Réglage d'allure de combustion

- Double vérouillage de porte

- Pieds amovibles

- Berceau a biiches

Options :

- Briquettes grises

- Verre sérigraphie WS black

Classement Flamme verte

Bliches 120 cm
Puissance 13- 19 kW
Rendement 72,3%
Co 0,11%
IPEE** <1
6 sorties d’air chaud @125
Poids 550 kg

**Indice de performance énergétique environnemental
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H1600

ref : H1600

SORTIE @ 300

- Sécurité relevage de porte apres ouverture du clapet
- Carénage de porte

- Doublage de convection

- Arrivées d’air orientables et détachables

- 2 arrivées d'air primaire @ 80

- Réglage d'allure de combustion

- Double vérouillage de porte

- Pieds amovibles

- Berceau a biiches

Options :

- Briquettes grises

- Verre sérigraphie WS black

Classement Flamme verte

Bliches 120 cm
Puissance 13- 19 kW
Rendement 72,3%
Cco 0,11%
IPEE** <1
6 sorties d’air chaud @125
Poids 480 kg

**Indice de performance énergétique environnemental
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H1600 XXL POST

COMBUSTION

ref 1 H1600 XXL

SORTIE @ 300

- Sécurité relevage de porte apres ouverture du clapet
- Carénage de porte

- Doublage de convection

- Arrivées d’air orientables et détachables
- 2 arrivées d’air primaire @100

- Réglage allure de combustion

- Ouverture de porte en bascule avant

- 2 verrous haut de porte

- Pieds amovibles

- Berceau a bliches

- Verre sérigraphie WS black de série

Options :

- Briquettes grises

Ouverture de porte en bascule avant
Classement Flamme verte

Biiches 160 cm
Puissance 13- 19 kW
Rendement 72,3%
Cco 0,11%
IPEE** <1
6 sorties d’air chaud @125
Poids 550 kg

**Indice de performance énergétique environnemental
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POST

VLG?00

ref 1 VLG00

SORTIE @ 250

COMBUSTION

OPTION

WS

Black

- Ouverture automatique du clapet au relevage de la porte
- Carénage de porte

- Doublage de convection

- Arrivées d’air orientables et détachables

- Pieds amovibles

- Berceau a bliches

Options :

- Briquettes grises

- Vitre plige

- Vitre pliege WS BLACK

- Boitier raccordement extérieur
- Pulseur a flux dirigé

Classement Flamme verte

Biiches 70 cm
Puissance 9-13kwW
Rendement 74,25%
co 0,11%
IPEE** <1
4 sorties d’air chaud @125
Poids 330 kg

**Indice de performance énergétique environnemental
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schéma : VLG 900 vitre plige
Pour le modele vitre en 2 parties nous consulter pour les cotes

catalogue Axis / foyer

VLD?00

ref : VLD0O0

SORTIE @ 250

POST

COMBUSTION

OPTION

WS

Black

- Ouverture automatique du clapet au relevage de la porte

- Carénage de porte

- Doublage de convection
- Arrivées d’air orientables et détachables

- Pieds amovibles
- Berceau a biiches

Options :
- Briquettes grises
- Vitre plige

- Vitre pliege WS BLACK
- Boitier raccordement extérieur
- Pulseur a flux dirigé

Classement Flamme verte

Biiches 70 cm
Puissance 9-13kW
Rendement 74,25%
co 0,11%
|PEE** <1
4 sorties d’air chaud @125
Poids 330 kg

**Indice de performance énergétique environnemental

Vitre plige

cotes habillage
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schéma : VLG 900 vitre plie
Pour le modele vitre en 2 parties nous consulter pour les cotes




FH1200VLG

ref : FH1200 VLG

SORTIE @ 250

- Ouverture automatique du clapet au relevage de la porte
- Carénage de porte

- Doublage de convection

- Arrivées d’air orientables et détachables

- Pieds amovibles

- Berceau a bliches

Options :

- Briquettes grises

- Vitre plige - F1200HVLGVP

- Boitier raccordement extérieur
- Pulseur a flux dirigé

Classement Flamme verte

Biiches 90 cm
Puissance 12 - 17 kKW
Rendement 72,30%
Cco 0,11%
IPEE** <1
4 sorties d’air chaud @125
Poids 400 kg

**Indice de performance énergétique environnemental
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schéma : F 1200H VLG vitre plige
Pour le modele vitre en 2 parties nous consulter pour les cotes
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Vitre plige

FH1200VLD

ref : FH1200 VLD

SORTIE @ 250

- Ouverture automatique du clapet au relevage de la porte
- Carénage de porte

- Doublage de convection

- Arrivées d’air orientables et détachables

- Pieds amovibles

- Berceau a biiches

Options :

- Briquettes grises

- Vitre pliée - F1200HVLDVP

- Vitre pliege WS BLACK

- Boitier raccordement extérieur
- Pulseur a flux dirigé

Classement Flamme verte

Biiches : 90 cm
Puissance : 12 - 17 kKW
Rendement : 72,30%
CO: 0,11%
IPEE** : <1
4 sorties d’air chaud @125
Poids : 400 kg

**Indice de performance énergétique environnemental
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schéma : F 1200H VLD vitre plige

Pour le modele vitre en 2 parties nous consulter pour les cotes
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POST

3VQ00

POST

COMBUSTION

FH12003V

COMBUSTION

56

ref 1 3V900

SORTIE @ 250

- Ouverture automatique du clapet au relevage de la porte
- Carénage de porte

- Doublage de convection

- Arrivées d’air orientables et détachables

- Pieds amovibles

- Berceau a biiches

Options :
- Briquettes grises
- Boitier raccordement extérieur

Classement Flamme verte

ref : FH12003V

SORTIE @ 250

- Ouverture automatique du clapet au relevage de la porte
- Carénage de porte

- Doublage de convection

- Arrivées d’air orientables et détachables

- Pieds amovibles

- Berceau a bliches

Options :
- Briquettes grises
- Boitier raccordement extérieur

Classement Flamme verte

Biiches 75¢cm Biiches : 90 cm
Puissance 9-13 kW Puissance : 12 - 17 kW
Rendement 74,25% Rendement : 72,30%
co 0,11% CO: 0,11%
|PEE** <1 |PEE** : <1
4 sorties d’air chaud 2125 4 sorties d’air chaud 2125
Poids 320 kg Poids : 400 kg

**Indice de performance énergétique environnemental

**Indice de performance énergétique environnemental
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DF1000  (gest

Réf : DF1000

SORTIE @ 250

- Sécurité relevage de porte apres ouverture du clapet
- Carénage de porte

- Doublage de convection

- Arrivées d’air orientables et détachables

- Pieds amovibles - Berceau a bliches

- Double verrouillage de porte

- Réglage d'allure de combustion

- 2 arrivees d'air @ 80

Options :

- Briquettes grises

Classement Flamme verte

Biiches : 75¢cm
Puissance : 10,5 - 15 kW
Rendement : 72%
CO: 0,05%
IPEE** : <1
4 sorties d’air chaud @125
Poids : 330 kg

**Indice de performance énergétique environnemental
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DF1000H (gest

ref : DF1000H

OPTION
SORTIE @ 250 w S
WS

- Ouverture automatique du clapet au relevage de la porte
- Carénage de porte

- Doublage de convection

- Arrivées d’air orientables et détachables

- Pieds amovibles

- Berceau a biiches

Options :

- Briquettes grises

- Verre sérigraphie WS black

Classement Flamme verte

Biiches : 75¢cm
Puissance : 10,5-15 kW
Rendement : 72%
CO: 0,05%
|PEE**: <1
4 sorties d’air chaud @125
Poids : 295 kg

**Indice de performance énergétique environnemental
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H1600DF (post

COMBUSTION
Réf : H1600DF

FH1200DF(post

COMBUSTION
réf : FH1200DF
TE/79°)

OPTION OPTION
SORTIE @ 250 ws SORTIE @ 300 ws

- Sécurité relevage de porte apres ouverture du clapet
- Carénage de porte

- Doublage de convection

- Arrivées d’air orientables et détachables

- Pieds amovibles

- Berceau a biiches

- Réglage d'allure de combustion

- Double verrouillage de porte

- 4 arrivees d'air @ 80

Options :

- Briquettes grises

- Verre sérigraphie WS black

Classement Flamme verte

Biiches 90 cm
Puissance 12 -17 kW
Rendement 72,30%
co 0,11%
|PEE** <1
4 sorties d’air chaud @125
Poids 400 kg

**Indice de Performance Energétique Environnemental
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- Sécurité relevage de porte apres ouverture du clapet
- Carénage de porte

- Doublage de convection

- Arrivées d’air orientables et détachables

- Pieds amovibles

- Berceau a biiches

- Réglage d'allure de combustion

- Double verrouillage de porte

- 4 arrivees d'air @ 80

Options :

- Briquettes grises

- Verre sérigraphie WS black

Classement Flamme verte

Biiches 120 cm
Puissance 13- 19 kW
Rendement 73,10%
co 0,22%
|PEE** <1
4 sorties d’air chaud @125
Poids 470 kg

**Indice de Performance Energétique Environnemental
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H1600DF XXL  EPI?50  (ost

COMBUSTION

Réf : H1600DF XXL

SORTIE @ 300

ref : EPI950

SORTIE @ 280

POST

COMBUSTION

- Sécurité relevage de porte apres ouverture du clapet - Ouverture automatique du clapet au relevage de la porte
- Carénage de porte - Carénage de porte

- Doublage de convection - Doublage de convection

- Arrivées d’air orientables et détachables - Arrivées d’air orientables et détachables

- 4 arrivées d’air primaire @80 - Pieds amovibles

- Réglage allure de combustion - Berceau a biiches

- Ouverture de porte en bascule avant

- 2 verrous haut de porte Options :

- Pieds amovibles - Briquet‘[es grises

- Berceau a biiches - Boitier raccordement extérieur

- Verre sérigraphie WS black de série
Classement Flamme verte

Options Blches : 75 cm
- Briquettes grises Puissance : 7-10 kW
Rendement : 71,30%
Classement Flamme verte co: 0,14%
Biiches 160 cm IPEE** - <9
Puissance 13-19 kW 4 sorties d'air chaud @125
Rendement 72,3% Poids : 350 kg
G0 0.11% **Indice de performance énergétique environnemental
IPEE** <1
6 sorties d’air chaud @125
Poids 550 kg

**Indice de performance énergétique environnemental
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R180

réf : R180

SORTIE @ 250

- Ouverture automatique du clapet au relevage de la porte
- Carénage de porte

- Doublage de convection

- Arrivées d’air orientables et détachables

- Pieds amovibles

- Berceau a biiches

Options :
- Briquettes grises
- Boitier raccordement extérieur

Classement Flamme verte

Biiches : 75¢m
Puissance : 7-10kw
Rendement : 61%
CO: 0,08%
4 sorties d’air chaud @125
Poids : 285 kg

**Indice de performance énergétique environnemental
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FB00B

réf : F8O0B

SORTIE @ 200

- Ouverture automatique du clapet au relevage de la porte
- Carénage de porte

- Doublage de convection

- Arrivées d’air orientables et détachables

- Pieds amovibles

- Berceau a biiches

Options :

- Briquettes grises

- Boitier raccordement extérieur
- Pulseur

Classement Flamme verte

Biiches : 50 cm
Puissance : 7-9kwW
Rendement : 81,3%
CO: 0,17%
IPEE** : <1
4 sorties d’air chaud 2125
Poids : 260 kg

**Indice de performance énergétique environnemental
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/800 o]

ref 1 Z800I

SORTIE @ 230

OPTION

- Ouverture automatique du clapet au relevage de la porte
- Carénage de porte

- Doublage de convection

- Arrivées d’air orientables et détachables

- Pieds amovibles

- Berceau a biiches

Options :

- Briquettes grises

- Verre sérigraphie WS black

- Boitier raccordement extérieur
- Pulseur

Classement Flamme verte

Biiches : 50 cm
Puissance : 7-9kwW
Rendement : 81,3%
CO: 0,17%
IPEE** : <1
4 sorties d’air chaud @125
Poids : 350 kg

**Indice de performance énergétique environnemental
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/800B POST

COMBUSTION

ref 1 Z800B

SORTIE @ 230

- Ouverture automatique du clapet au relevage de la porte
- Carénage de porte

- Doublage de convection

- Arrivées d’air orientables et détachables

- Pieds amovibles

- Berceau a biiches

Options :

- Briquettes grises

- Boitier raccordement extérieur
- Pulseur

Classement Flamme verte

Biiches : 50 cm
Puissance : 7-9kwW
Rendement : 81,3%
CO: 0,17%
IPEE** : <1
4 sorties d’air chaud @125
Poids : 350 kg

**Indice de performance énergétique environnemental
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BR0OO

ref : B90O

SORTIE @ 230

posd

- Ouverture automatique du clapet au relevage de la porte

- Carénage de porte

- Doublage de convection

- Arrivées d’air orientables et détachables
- Pieds amovibles

- Berceau a biiches

Options :
- Briquettes grises
- Boitier raccordement extérieur

Classement Flamme verte

Biiches : 50 cm
Puissance : 9-13 kW
Rendement : 74,25%
CO: 0,11%
IPEE** : <1
4 sorties d’air chaud @125
Poids : 260 kg

**Indice de performance énergétique environnemental
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B1100

ref : B1100

SORTIE @ 250

POST

COMBUSTION

- Ouverture automatique du clapet au relevage de la porte

- Carénage de porte

- Doublage de convection

- Arrivées d’air orientables et détachables
- Pieds amovibles

- Berceau a bliches

Options :
- Briquettes grises
- Boitier raccordement extérieur

Classement Flamme verte

Biiches : 75cm
Puissance : 10,5 - 15 kW
Rendement : 72%
CO: 0,05%
IPEE** : <1
4 sorties d’air chaud @125
Poids : 330 kg

**Indice de performance énergétique environnemental
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PR0O0

ref : P9OO

SORTIE @ 230

POST

COMBUSTION

- Ouverture automatique du clapet au relevage de la porte

- Carénage de porte

- Doublage de convection

- Arrivées d’air orientables et détachables
- Pieds amovibles

- Berceau a biiches

Options :

- Briquettes grises
- Boitier raccordement extérieur

Classement Flamme verte

Biiches : 55 cm
Puissance : 9-13kwW
Rendement : 74,25%
CO: 0,11%
IPEE** : <1
4 sorties d’air chaud @125
Poids : 250 kg

**Indice de performance énergétique environnemental

592

—
=
730
[ I I
| —— - ]
ZOSUJ 445 LJZOS
860

cotes habillage

485

i |180

170

P1100

ref : P1100

SORTIE @ 250

POST

COMBUSTION

- Ouverture automatique du clapet au relevage de la porte

- Carénage de porte

- Doublage de convection

- Arrivées d’air orientables et détachables
- Pieds amovibles

- Berceau a biiches

Options :

- Briquettes grises
- Boitier raccordement extérieur

Classement Flamme verte

Biiches : 75¢cm
Puissance : 10,5 - 15 kW
Rendement : 72%
CO: 0,05%
IPEE**: <1
4 sorties d’air chaud @125
Poids : 330 kg

**Indice de performance énergétique environnemental

cotes habillage

170

180

=
— =1
Te}
N
921 ~
o
—
©
] : T T =
(e = | O | O
252 1037 252 U 610 U s
1110 640

foyer / catalogue Axis

63



SI0Q 0 8|o0d




1700P socle bucher

Réf : 1700P

- Puissance nominale .........ccccovveeeiiece e 6 -9 kW
- Emission (%C0 2 13% de 02) ...cccovvvvvvvvrvveeeeeeeeeene, 0,17 %
- Rendement ......oovveeiecee e 81,30 %
S BUCKBS e 50 cm
SPOIS o 150 kg
- Poids dU SOCIE ......ccveveeeecieeeeece e 50 kg
- Volume de chauffe (valeur a titre indicatif) ................ 300 m3
- Sortie des fUMBES ......c.ovevveeveeeeeeee e 2180
- Connectable a I'air eXtBrEUT .......c.cvevevveeeeeeceeeceee e 260

- Indice de performance énergétique et environnementale < 1

- Briques beiges en série

- Commande de volet limiteur de tirage

- Doublage de convection

- Réglage d’allure de combustion

- Verrouillage de porte par compression

- Porte étanche par joint inox

- Verrouillage automatique de la porte volet fermé
- Vitre intégrale infrarouge

- Cendrier avec starter de demarrage

- Option briques grises ou foncées au choix

- Raccord air extérieur primaire et secondaire
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1700P socle Z

Ref : 1700P
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1700P socle effet cire blicher

18 cm 8cm
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1700P socle effet cire monobloc

29cm

118 cm 54 cm

29 cm

69.50 cm
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I1700P socle effet cire monobloc + module
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RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Les foyers dégagent une température élevée. L'installation doit tre effectuée dans les régles de I'art particulierement en ce qui concerne l'isolation et les
distances a respecter lors du montage par rapport aux matériaux inflammables.La responsabilité du fabricant est limitée a la garantie spécifique sur les
differentes fournitures composant les foyers. Il y a lieu de se conformer pour I'installation a la notice délivrée avec chaque appareil. Ces foyers sont conformes
a la norme Européenne EN 13229.

DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE INSTALLE CONFORMEMENT AU DTU 24-2.

Attention : les pierres, les marbres et granits que nous utilisons, peuvent varier d’aspect, de coloris et de nuances, d’un approvisionnement a
I'autre, et ne peuvent en aucun cas donner lieu a des réclamations.

Réserves dimensionnelles : les cdtes indiquées sur les plans sont théoriques. Des écarts dimensionnels peuvent exister sur les éléments sans
nuire au parfait montage des chemeinées.

Important : Bien que pas toujours représenté ou visible sur les photos, I'apport de grilles est impératif (DTU 24-2) pour respecter les flux d’air
inhérant au bon fonctionnement des cheminées.

Documentation non contractuelle. Des différences de teinte dues aux prises de vues et a I'impression peuvent intervenir.
Afin d’améliorer ses produits le fabricant se réserve le droit a toutes modifications. Conception - PAO : Seguin Duteriez / janvier 2014 (FR)
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