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Marchio EN/DIN 15a B-VG

Potenza nominale . . . . . . . . . . . .             5 kW

Distanza da mat. infiammabile,
posteriore.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150 mm

Distanza da mat. infiammabile,
laterale.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 400 mm

Potenza sviluppata . . . . . . . . . . .            3-6 kW

*Superficie riscaldata. . . . . . . . . .          45-90 m2

Diametro interno uscita fumi sup./post. . .   Ø 120 mm

Peso. . . . . . . . . . . . . . . . . .                 110 kg

Lunghezza massima ceppi legna. . . . . . .      30 cm

Emissioni di particolato. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   29 mg/m3

Peso fumi g/s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  4,5

* NOTA: i valori di superficie riscaldata sono calcolati per stanze
alte m. 2,40 Isolamento termico normativa vigente

578007

ECO-LABEL

La stufa è montata con il manicotto della presa d’aria posizionato per 
essere collegato sul lato posteriore. Inoltre, al momento dell’acquisto 
è disponibile un kit di montaggio per l’installazione della presa d’aria in 
posizione inferiore.




